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Comment un magnifique ouvrage a généré  une 
catastrophe en raison dõune imbrication de 
dysfonctionnements humains et techniques.

Contexte géologique et hydrologique 
Modélisation du risque de rupture du barrage

Les éléments techniques de la rupture



Lieu de mémoire



Différentes thèses ont cherché à expliquer la rupture du barrage

- ph®nom¯ne rh®ologique inconnu ¨ lõ®poque ( ! )

- attentat

- piège de  la nature 

- fatalité

- etc

Non ce nõest pas la fatalit® .

Le facteur humain est un élément 
fondamental dans la catastrophe de 

Malpasset.



Pourtant on avait tout mis en ïuvre pour r®ussir:

- un géologue réputé
- un concepteur de réputation mondiale
- une entreprise dõ excellente r®putation
- des contrôleurs

Mais le facteur humain est quelques fois irrationnel !



1)  généralités

1.1  La solution des romains

1.2  Le barrage



A 2000 ans dõ ®cart Fr®jus nous montre  comment un m°me probl¯me 
industriel a été résolu de manière différente.

Pour alimenter en eau Forum Julii, les romains sont allé capter une source 
permanente avec 45 km de canaux. 

Plus tard les ing®nieurs modernes ont cru pouvoir stocker et utiliser lõeau 
intermittente dõ un torrent m®diterran®en avec un barrage de 60m de haut. 

1.1. Un peu dõ histoire et la solution des Romains



Longueur: 40 km, 481m de d®nivel®, 20 gros ouvrages dõart, d®bit de 50000 m3/j ( 0,57 m3/s )


